
best. Infoständer abbrechen
inkl. Fundation

Travers für Tastbarkeit
von Infoständer

best. Zeitungskasten

demontieren

Magerbeton 5cm

Rohrrahmen eingesandet

Füllbeton C12/15, XC1

Betonrohr ø150, l=50cm

Schutzanstrich

ringsum b=10cm

Betonpfropfen

Rohrrahmen zwingend mit der

Wasserwaage in jeder Richtung

ausgerichtet und nicht dem

Terrain angepasst

Fundationsschicht

UG 0/45, OC
85

30 mm

40 mm

~100 bis ~300 mm

~170 bis ~370 mm

2
0

Abfallhai

demontieren

Bestand abbrechen

Abfalleimer Typ Hai

Abfallhai 110l mit Ascher

Detail 4-4, 1:50
Infoständer

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Ungebunden RC-B, 0/45 (Fundationsschicht)

Total

Montage neuer Zeitungskasten

Infostele

oberste Textzeile auf 1.60m 

gem. VAböV

Horizont +546.00m ü. M.

1
.6
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1
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Leuchte Serie 105

Beton C25/30, XF2 (CH)

1.15 / 1.15

9
0

1
5

2x 6-Kant-Mutter M20

1x Unterlagsscheibe

Fundamentkorb Standart

Lochabstand 200mm

Kandelaberfundament

1x Unterlagsscheibe

1x 6-Kant-Mutter M20

Fundament gem.

kalberer Elektroplanung AG

Detail 5, 1;50
Kandelaber + Fund. gem. Kalberer Elektroplanung AG

Horizont +546.00m ü. M.

Flex-Rohr PE100 Innenschicht

mit Längsriefen 50cm vorstehend
nach Einzug Flex-Rohr PE100

Aussparung bis OK Fundament zugiessen

Anschluss an nächsten Schacht
Stangen-Rohr PE100

Kandelaber LPH 5m,

Kandelaber rund kippbar

OK Gewindestangen

=100mm über OK Fund.

1
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0
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1
.0
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Sickerkies

Winkelplatte Typ 3 mit Schubsicherungseisen

H = 110cm, B = 85cm, L=200cm

Fundament NPK F

C 30/37, XC4, XF1 (CH), Dmax = 32, Cl 0,1

20mm Mörtel R4 höhengenau

5cm Magerbeton

Kabelkanal b=18cm

1,40 + eu

RTE 20512

2.00 + e

1,47 + e

RTE 20512

OK Belag

30 mm

40 mm

bis 1000 mm

1070 mm

AC 8 N

AC T 16 N

RC K45 B

Total

best. Bahnperronwinkel abbrechen

SOK +35 (P35)

best. Bahnperronwinkel

2x T14 Schubsicherheitseisen

Detail 7-7, 1:20
Perronkante

4%

3
0

ME ≥ 60MN/m2

Horizont +548.00 m ü. M.
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Billette

Ansicht 1-1, 1:20
Billetautomat / Infostehle

OK Belag

30 mm

40 mm

var. mm

- mm

~ 90

gem. Angaben AVA
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neue Kabelrohre einziehen

Fundament bis OK best. Betondecke

2
.2

0

Infostele

oberste Textzeile

auf 1.60m gem. VAböV

8
5

5

max. 1.30 m
(für Bedienungsanlage)

1
.6

0

AC 8 N

AC T 16 N

Ungebunden RC-B, 0/45

Total

2%

1.8%

Flachrinne (Edelstahl) V100

mit Microgrip-Rost
Flachrinne (Edelstahl) V100

mit Microgrip-Rost

1
.0

0

best. Decke

Horizont +549.00 m ü. M.

selbstklebendes Bitumenfugenband

z.B. TOK-Band SK (30/10)

3

OK Belag
OK Bestand

30 mm

40 mm

var.

70 mm

11

AC 8 N

AC T 16 N

Ungebunden RC-B, 0/45

Total

Fuge N2

Flachrinne (Edelstahl) V100

mit Microgrip-Rost

Detail 6-6, 1:10
Flachrinne

Selbstklebendes Bitumenfugenband

z.B. TOK-Band SK (30/10)

OK Belag

Detail 3-3, 1:10
Abdichtung Beton zu Belag

Fuge N2

Betonfundament C25/30, XC4, 

XD1, XF4 (CH), Dmax = 32, 

Cl 0.10 (NPK D)

AC 8 N

AC T 16 N

Ungebunden RC-B, 0/45

Total

OK Belag

5cm Magerbeton 

30mm

40mm

var. mm

- mm

ME ≥ 60NM/m2

Detail 8, 1:20
Wartehalle
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M12 mit Rundkopfmutter

best. Geländer
abbrechen

Fussplatte S355

FLA 180 x 180 x 15

prov. Baugrubensicherung

Löcher in Stütze schliessen

Trennschnitt Stütze auf OK Brüstung
FLA 60 x 12, S 355

Geländerhöhe 1m
ab OK Belag

M12 mit Rundkopfmutter

FLA 60 x 15, S 355

best. Stütze schneiden

best. Fundament

abbrechen

FLA 60 x 10, S 355

Dachentwässerung DN90

OK Belag
OK Bestand

FLA 40 x 10, S 355

Fussplatte S355

FLA 180 x 180 x 15

Fussplatte

FLB 190/320/25mm, S235
Gewindestange M20

2 Muttern 0.8d mit Unterlagscheibe

und isolierter Unterlagscheibe

Gewindestange M20

2 Muttern 0.8d mit Unterlagscheibe

und isolierter Unterlagscheibe

Detail 2, 1:20
Stützenanpassung + Geländer PU Mitte

Unterhaltsöffnung 20x10cm
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