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Schalung Bodenplatte - PU Welschloh

mit Baugrubensicherung
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Grundriss 1:50
Schalung Wände & Decke - PU Welschloh
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Grundriss 1:50
Schalung Liftüberfahrt - PU Welschloh
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RWA Aussparung 

80 x 80 cm 

mit Witterschutz 

und Insektenschutzgitter 

Extensivsubstraht 80-100mm

Drainagematte 20mm

Schutzmatte Sopratex PP200 -

2x PBD EP5 ard flam WF (Abdichtung) -

Epoxidharzgrundierung -

Flüssigkunststoff flK
1cm Gefälle

Detail 2, 1:10
Abdichtung Decke Lift PU Welschloh

Hohlkehle mörteln (2x2cm)

2
7

3
3

3
1

1
1

Epoxidharzversiegelung

PBD-Abdichtung

Schutzschicht MA 8H

abgestreut, Fugenmulde sandgestrahlt

Detail 4, 1:10
Abdichtung mit Kieskoffer PU Welschloh
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Drainagematte 20mm

Schutzmatte Sopratex PP200 -

2x PBD EP5 ard flam WF (Abdichtung) -

Epoxidharzgrundierung -

Flüssigkunststoff flK1cm Gefälle

Detail 3, 1:10
Notüberlauf Decke Lift PU Welschloh

Notüberlauf

Hohlkehle mörteln (2x2cm)
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Fuge N2

Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Kiessand ungebunden 0/45 OC85 300mm

Total 185mm

Detail 1, 1:20
Abdichtung + Belagsabschluss
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Detail 6, 1:20
Verbindung an best. Bodenplatte/Decke

25

Armierung ø12, a=15

Fischer FIS EM

Bohrloch: ø14mm
Bohrtiefe: 200mm

best. Wand

Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

Innen Aussen

Detail 7, 1:20
Verbindung an bestehende Wand
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XPS 100

Extensivsubstraht

Drainagematte

Schutzmatte Sopratex PP200

2x PBD EP5 ard flam WF (Abdichtung)

Epoxidharzgrundierung

Deckschicht: ALSAN 970 F

Einsteuschicht: Naturquarz Typ 1+2

Nutzbelag: ALSAN 870 RS

Abdichtung: ALSAN 770 TX

Grundierung: ALSAN 170

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm

Deckschicht: ALSAN 970 F

Einstreuschicht: Naturquarz Typ 1+2

Nutzbelag: ALSAN 870 RS

Abdichtung: ALSAN 770 TX

Grundierung: ALSAN 170

Verbindungen an Bestand

mit Ancon MBT-Kupplung

best. Armierung

Armierung Decke UG

3%

DE B CF

G

D

E B CFG

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

UPE 330,S235

UPE 330,S235

Neues Geländer H=1.0m
Profil 105/15, mit Rippen

bis im UPE 330 Profil

Neues Geländer H=1.0m
Profil 105/15, mit Rippen

bis im UPE 330 Profil

2x M12 Fischer KWKIII

Winkelplatte t=15mm, S235

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Winkelplatte t=15mm, S235

Detail 8

Detail 8

Detail 8

Neues Geländer H=1.0m
Profil 105/15, mit Rippen

bis im UPE 330 Profil

FLA t=15mm, S235

FLA t=15mm, S235

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰

Sickerstreifen U4
Sickerstreifen U4

Detail 2+3

ACO-Drain Typ V200, B200

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Leitung DN100

in Wand

Absperrgitter mit

Fussleiste

UPE 330,S235

Spülstutze

Nische für Liftsteuerung

Nische für Unterverteilung

an best.

Fahrleitungsmasten

verbinden

Deckenablauf

Detail 5

Beleuchtungseinlage 6/8

+ Wassernase

Leitung DN100

in Decke

Deckenablauf

RWA Aussparung

80 x 80 cm mit

Witterschutz und

Insektenschutzgitter

Detail 9

Detail 10

Absperrgitter mit

Fussleiste

Türe auf der Seite
für Unterhalt

3%

3%

ESG und Glasleisten mit

Sichtlinien/Vogelschutz

markieren

Leuchte

Korrosionsschutz Treppe:

- Nasslack

- Korrosivitätskategorie C5-I

für Aufbau siehe Detail 5

Detail 4

Schnitt A-A, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Druckstütze
z.B. Furrer + Frey

Rohrstrebe verstellbar

MSH 160 x 160 Typ 1345.80 
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AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm

A
A

Spriessung 4.6, HEA 220, S235

Spriessung 4.16, HEA 220, S235

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Longarine 2.1,

HEB 220, S355

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Detail 1

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Schutzgerüst

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

Nische für
Pumpensteuerung

Detail 1

Rühlwandträger 6.11,

HEB 200, S235

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Rühlwandträger 5.9,

HEB 200, S235
Sickerstreifen U4

Enkadrain CK-20

Enkadrain CK-20

Abdichtung

gem. Detail 4

Abdichtung

gem. Detail 4

Rückbauen
Rückbauen

2 Nische für
Lift und Unterverteilung

Schutzgerüst

Rühlwandträger HEB 200
+ Schutzgerüst

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

keine Messung

mässig verschmutzt

Schnitt B-B, 1:50
Schalung PU Welschloh
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ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

XPS 100

RWA Aussparung

80 x 80 cm mit

Witterschutz und

Insektenschutzgitter

Extensivsubstraht

Drainagematte

Schutzmatte Sopratex PP200

2x PBD EP5 ard flam WF (Abdichtung)

Epoxidharzgrundierung

A
A

Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Longarine 2.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Rühlwandträger 5.11,

HEB 200, S235

Longarine 1.3,

HEB 220, S355

Spriessung 4.7, HEA 220, S235

Spriessung 4.17, HEA 220, S235

Detail 1Detail 1

Detail 1

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Rühlwandträger 6.13,

HEB 200, S235

Longarine 2.3,

HEB 220, S355

Detail 1

Leiter für Ortbetonschacht

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

Auffüllung mit RC-B
Enkadrain CK-20

DN80 Schachtaufsatz

Abdichtung

gem. Detail 4

Rückbauen

Rückbauen

Detail 2+3

Deckenablauf

Schutzgerüst

Rühlwandträger HEB 200
+ Schutzgerüst

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

keine Messung

mässig verschmutzt

Schnitt C-C, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Rühlwandträger 5.6,

HEB 200, S235

Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Detail 1 Detail 1

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Sickerstreifen U4

Rühlwandträger 6.8,

HEB 200, S235

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰

Enkadrain CK-20

Enkadrain CK-20

Longarine 2.1,

HEB 220, S355

Schutzgerüst

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

Abdichtung

gem. Detail 4

Handlauf mit

Beleuchtung

Handlauf

Schnitt D-D, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Longarine 2.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Detail 1

Rühlwandträger 5.4,

HEB 200, S235

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Sickerstreifen U4

Rühlwandträger 6.6,

HEB 200, S235

Detail 1

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰

Enkadrain CK-20

Enkadrain CK-20

Abdichtung

gem. Detail 4

Schutzgerüst

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

keine Messung

mässig verschmutzt

Handlauf mit

Beleuchtung

Handlauf

Schnitt E-E, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Rühlwandträger 6.4,

HEB 200, S235

Rühlwandträger 5.2,

HEB 200, S235

Detail 1Detail 1

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰

Sickerstreifen U4

Enkadrain CK-20
Enkadrain CK-20

Abdichtung

gem. Detail 4

Schutzgerüst

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

keine Messung

mässig verschmutzt
Longarine 2.1,

HEB 220, S355

Handlauf mit

Beleuchtung

Handlauf

Schnitt F-F, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Deckschicht: ALSAN 970 F

Einstreuschicht: Naturquarz Typ 1+2

Nutzbelag: ALSAN 870 RS

Abdichtung: ALSAN 770 TX

Grundierung: ALSAN 170

Detail 5, 1:10
Abdichtung Vordach Lift / BP Liftunterfahrt

PU Welschloh

Hohlkehle mit Mörtel (2x2cm)
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DE B CF

G

D

EFG

Spriessung 4.2,

HEA 220, S235

Spriessung 4.3,

HEA 220, S235

Spriessung 4.4,

HEA 220, S235

Spriessung 4.5,

HEA 220, S235

Spriessung 4.6,

HEA 220, S235

Spriessung 4.7,

HEA 220, S235

Eckspriessung 4.9,

HEA 220, S235

Eckspriessung 4.11,

HEA 220, S235

Spriessung 4.1,

HEA 220, S235

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.3,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Spriessung 4.17,

HEA 220, S235
Spriessung 4.16,

HEA 220, S235

Spriessung 4.15,

HEA 220, S235

Spriessung 4.14,

HEA 220, S235

Spriessung 4.13,

HEA 220, S235

Spriessung 4.12,

HEA 220, S235

B C

Bauablauf:

1: Bohren Rühlwandträger
2: Aushub -1.20 m  ab OK Schwelle

3: Einbau 1. Spriesslage mit Longarinen

4: Aushub bis ca. -3.30 ab OK Schwelle

5: Einbau  2. Spriesslage mit Longarinen

6: Aushub bis ca. -4.70 ab OK Schwelle

7: Lokaler Einbau 3. Spriesslage mit Longarinen und Eckspriessen

8: Aushub Lift

9: Nach Betonieren der Bodenplatten kann die 3. bzw. 2. Spriesslage

    mit Longarinen entfernt werden.

Bauablauf:

1: Bohren Rühlwandträger
2: Aushub -1.20 m  ab OK Schwelle

3: Einbau 1. Spriesslage mit Longarinen

4: Aushub bis ca. -3.30 ab OK Schwelle

5: Einbau  2. Spriesslage mit Longarinen

6: Aushub bis ca. -4.70 ab OK Schwelle

7: Lokaler Einbau 3. Spriesslage mit Longarinen und Eckspriessen

8: Aushub Lift

9: Nach Betonieren der Bodenplatten kann die 3. bzw. 2. Spriesslage

    mit Longarinen entfernt werden.

Schutzgerüst

Schutzgerüst

Spriessung Fahrleitung

Stahlstütze als Abfangung

Stütze HEA 180Stütze HEA 180

Schutzgerüst

Stütze für Schutzgerüst
auf best. Decke stützen

Schnitt A-A, 1:50
Baugrubensicherung PU Welschloh
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Longarine 2.1,

HEB 220, S355

Longarine 1.2,

HEB 220, S355

Longarine 1.1,

HEB 220, S355

Spriessung 4.2, HEA 220, S235

Spriessung 4.12, HEA 220, S235

Rühlwandträger 5.1,

HEB 200, S235

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Longarine 2.2,

HEB 220, S355

Detail 6

Spriessung Fahrleitung

Stahlstütze als Abfangung

Abdichtung

gem. Detail 4

Auffüllung mit RC-B

Verbindungen an Bestand

mit Ancon MBT-Kupplung

best. Armierung

Armierung Decke UG

best. Armierung

Verbindungen an Bestand

mit Ancon MBT-Kupplung

Detail 1

Sickerstreifen U4

Rühlwandträger 6.3,

HEB 200, S235

Sickerleitung PE 150

Gefälle 10‰

Armierung Decke UG

HEA 180 +

Schutzgerüst

Kupferkabel

Einbau + Lieferung

duch den Baumeister

Behandlung Oberfläche
mit Spachtel R4

schwach verschmutzt

keine Messung

eher unverschmutzt

schwach verschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

765

10 25 2.51 30

155

405 36

~3.315

Bestand

905 36

1.265~2.815

Bestand

Schnitt G-G, 1:50
Schalung PU Welschloh
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Berikon

Bremgarten West - Dietikon (656) km 12.2

Umsetzung BehiG., Haltestelle Berikon

PU Welschloh 1:50

31

Zürich, 05.07.2023

Aarau, 05.07.2023

Aarau, 05.07.2023

19.06.2023

19.06.2023

19.06.2023

C 30/37, XC4, XD3, XF4,XD2b (CH), Dmax = 32, Cl 0.10 (NPK G)

Bauteile: 1.x Longarine Nord, HEB 260, S355

2.x Longarine Süd, HEB 260, S355
3.x Spriessung, HEA 220, S235

10.x - 80.x provischorische Baugrubensicherung

MA 8 H, abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

ungebunden 0/45 OC85 150mm

Injectoflex-System Typ DI-1 Abdichtung Arbeitsfuge, siehe Details

Randband AR-25 in Schalung / auf Rühlwand, siehe Details
Combiflex bei vertikale Arbeitsfugen kleben, siehe Details

Enkadrain CK-20 zwischen Rühlwandträger und neue Betonwand

www.aargauverkehr.ch

Isometrie PU Welschloh
Detail 8, 1:10

30x Tritte Treppe PU Welschloh

2 Nocken mittig

FLA t=15mm

2x HV M12 10.9

2 Neoprenlager

Naturstein auf Neoprenlager

Stahlunterlage

2000/18, S235

Wange, UPE 330 315

315
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Dachwasserleitung DN100

feuerverzinkt

Dachentwässerung mit
Laubkorb und Kiesrahmen

Extensivsubstraht 80-100mm

Drainagematte

2x PBD EP5 ard flam WF (Abdichtung)

Detail 9, 1:5
Dachentwässerung Liftüberfahrt

Dachwasserleitung DN100

feuerverzinkt

Deckschicht: ALSAN 970 F

Einstreuschicht: Naturquarz Typ 1+2

Nutzbelag: ALSAN 870 RS

Abdichtung: ALSAN 770 TX

Grundierung: ALSAN 170

Detail 10, 1:5
Dachentwässerung Vordach Lift

1.Ocht


