
PVC Ø150 -5.47 -679.6000‰

S = 549.000 PVC Ø150 -6.03 -746.0000‰
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S
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PVC Ø150 -4.68 -10.00‰ Sickerleitung

PVC Ø150 -4.05 -10.00‰ Sickerleitung

SBR Ø400 -49.95 -5.84‰ Schmutzwasser
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PVC Ø150 -64.44 -15.67‰ Sickerleitung

PVC Ø150 -33.25 -10.84‰ (3 l/s) Sickerleitung

PVC Ø150 -11.88 -10.00‰ Sickerleitung
PVC Ø150 -2.86 -10.00‰ Sickerleitung

PVC Ø150 -3.34 -61.20‰ (2 l/s) Sickerleitung

SBR Ø300 -65.21 -3.96‰ (34 l/s) Schmutzwasser

SBR Ø300 -14.10 -10.00‰ (19 l/s) Schmutzwasser

s = 545.45
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PVC Ø150 -2.38 -13.63‰
 (11 l/s) MW

- Abplatzung mit 

  Innenmanschette versehen

- Ablagerungen wegfräsen Ablagerungen wegfräsen
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KS 1-D

Ø600
D =  549.660
A1 =  548.390
S =  548.390
t =  1.270

Ø900/1100 oval

Ø150

Ø200

A1

R115

Ø200
D =  550.094
A1 =  549.000
S =  549.000
t =  1.094
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Injectoflex - Typ DI-1 Injectoflex - Typ DI-1

Injectoflex - Typ DI-1 Injectoflex - Typ DI-1

1:1
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5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

6.86.76.66.46.36.26.1 6.5
Injectoflex - Typ DI-1

Die neue Wände werden im Bauzustand seitlich
in die bestehende Fundamente befestigt. Dazu

werden Dorne Typ Cret 10 verbaut (5 Dorne pro Befestigung)

Longarinen 2.2,

HEB 260, S235

Longarinen 1.2,

HEB 260, S235

12% 12%12%

Longarinen 1.1,

HEB 260, S235

Longarinen 2.1,

HEB 260, S235

Injectoflex - Typ DI-1
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Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost
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Grundriss 1:50
Rampe Perron PU Mitte
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Unterfangungen

unter best. Fundament
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Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Flachrinne (Edelstahl)

mit Microgrip-Rost

Neue Tastbare

Markierung (Gleis 1)

Neue Tastbare

Markierung (Gleis 2)

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag
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Höhe anpassen an Bestand
35mm Belag mitrechnen

Höhe anpassen an Bestand
35mm Belag mitrechnen

OK BP= 549.795

UK Fund.= 548.955
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UK Fund.= 548.995

OK Br.= 550.450

OK Br.= 550.490

OK Br.= 550.710

OK Br.= 550.750
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Gleis 2Gleis 2

Gleis 1 Gleis 1

Gleis 11
Gleis 11

Verbindung gem. Detail 3

Verbindung gem. Detail 3

Verbindungen an Bestand

Decke schneiden und

mit Ancon MBT-Kupplung

Verbindungen an Bestand

Decke schneiden und

mit Ancon MBT-Kupplung
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Grundriss 1:50
Schalung Decke PU Mitte
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Einlage t= ~10cm

UK= Decke, OK= 548.82 m.ü.M.
für neue Lampe wie Bestand

Decke PU Mitte d = 30cm bis var.

OK = 549.24 bis 549.58,

UK = 548.72 bis 549.71

OK Decke= ~549.976

UK Decke= ~548.676

OK Decke= ~549.976

UK Decke= ~548.676

OK Decke= ~549.330

UK Decke= ~548.970

Gleis 2

Gleis 1

Gleis 11

OK Decke= ~549.270

UK Decke= ~548.970

OK Decke= ~549.130

UK Decke= ~548.720

OK Br.= 550.745

UK Decke= 549.71

OK Br.= 550.715

UK Decke= 549.71

H
öh

e 
Br

. =
 1

.0
05

 b
is

 1
.0

3
5

OK Decke= ~549.245

UK Decke= ~548.720

OK Decke= ~549.330

UK Decke= ~548.720

OK Decke= ~549.240

UK Decke= ~548.720

UK Decke= ~548.720

1650+e 1650+e1650+e 1650+e

G
re

n
z
lin

ie
 d

e
r 

fe
s
te

n
 A

n
la

g
e

n
 (

G
fA

)

L
ic

h
tr

a
u

m
p

ro
fi
l 
M

e
te

rs
p

u
r 

E
B

V
 A

G
re

n
z
lin

ie
 d

e
r 

fe
s
te

n
 A

n
la

g
e

n
 (

G
fA

)

L
ic

h
tr

a
u

m
p

ro
fi
l 
M

e
te

rs
p

u
r 

E
B

V
 A

G
le

is
a

c
h

s
e

 2

G
le

is
a

c
h

s
e

 1

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Detail 2Detail 2

SchotterspriessSchotterspriess

D
D

D

E

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1 + Randband AR-25

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Spriessung 3.10, HEA 220, S235

Longarine 2.2,

HEB 260, S355

Rühlwandträger 5.5,
HEB 200, S355 Rühlwandträger 6.5,

HEB 200, S355

2x Verband 80.4 LNP 60x6, S235

prov. Stütze 80.1,
HEA 160, S235

Riegel 80.3, HEA 120, S235

Riegel 80.3, HEA 120, S235

prov. Stütze 80.2,
HEA 160, S235

Detail 1 Detail 1

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Enkadrain CK-20

Injectoflex - Typ DI-1 + Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Longarine 1.2,

HEB 260, S355

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Enkadrain CK-20

Holzausfachung ø16cm

Betonausfachung

C

Betonausfachung

C

Holzausfachung ø16cm

evt. Spachtelung

evt. Spachtelung

Detail 1 Detail 1

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME ≥ 60 MN/m2

schwach verschmutzt

unverschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

keine Messung

Schnitt B-B, 1:50
 Rampe Perron PU Mitte

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm
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MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Detail 2

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Detail 2

SchotterspriessSchotterspriess

Detail 1Detail 1

A B

E

1:
1

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25 Detail 1

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

prov. Stütze 40.2,
HEA 160, S235

prov. Stütze 40.1,
HEA 160, S235

2x Verband 40.4 LNP 60x6, S235

Riegel 40.3, HEA 120, S235

Riegel 40.3, HEA 120, S235

evt. Spachtelung

evt. Spachtelung

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME ≥ 60 MN/m2

schwach verschmutzt

unverschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

keine Messung

Schnitt A-A, 1:50
 Rampe Perron PU Mitte

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm

1
.0

0

G
el

än
de

rh
öh

e

1
.0

0

G
el

än
de

rh
öh

e

~
2

.1
3

~
9

8
5

~
1

.1
4

5

~
2

.1
6

~
1

.0
0

5
~

1
.1

5

5
05
0

5 25 25 5

~3.485

30 1.00

3
0

~1.885 30

9
0

H
a

n
d

la
u

f

9
0

H
a

n
d

la
u

f

Horizont +545.00 m ü. M.

+550.698 +550.698

+553.036 +553.036

SOK=~+549.587SOK=~+549.618

+548.41+548.45

+548.73 +548.73

+549.415+549.435

+550.565+550.58

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

12%

Detail 2

Detail 2 Detail 2Detail 2
Neue Tastbare Beschriftung

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Wände neu streichen
inkl. Graffitischutz

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

neuer Handlauf

1:1

1:
1

Armierung freilegen

Anschluss Stärke 15-20 cm

Anschluss an Bestand

best. Fahrleitungsmasten

Armierung Decke UG
best. Armierung

Verbindungen an Bestand

mit Ancon MBT-Kupplung

12%

2x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

5x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

3x in Wand

5x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

3x in Wand bei Verstärkung

3x Dorne Typ Cret 10
3x in Wand bei Verstärkung

12%

Die neue Wände werden im Bauzustand seitlich
in die bestehende Fundamente befestigt. Dazu

werden Dorne Typ Cret 10 verbaut (5 Dorne pro Befestigung)

3x Dorne Typ Cret 10
3x in Wand bei Verstärkung

2x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME 30 MN/m2

Abdichtung

gem. Detail 4

Abdichtung

gem. Detail 4

evt. Spachtelung

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Neue Wartehalle WH ZzB

Typ W10, L=4800mm, B=2400mm

ohne querseitige Türe

evt. Spachtelung

+546.31

+549.82

B

A

BA

D
D

C
C

Ansicht 1-1, 1:50
Schalung, Rampe Ansicht Nord - Perron PU Mitte

Signale & Tafeln gem. Plan Nr. 496-109
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Horizont +544.00 m ü. M.

+546.025

+546.275

+548.72+548.72

+548.955

+549.27 +549.275+549.71+549.785

+550.725

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

12%

12%

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Detail 2
Detail 2 Detail 2

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

Neue Tastbare Beschriftung

Wände neu streichen
inkl. Graffitischutz

Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

neuer Handlauf

1:
11:1

Armierung freilegen

Anschluss Stärke 15-20 cm

Anschluss an Bestand

best. Fahrleitungsmasten

Verbindungen an Bestand

mit Ancon MBT-Kupplung

best. Armierung

Armierung Decke UG

Die neue Wände werden im Bauzustand seitlich
in die bestehende Fundamente befestigt. Dazu

werden Dorne Typ Cret 10 verbaut (5 Dorne pro Befestigung)

5x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

3x in Wand

12%

5x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

3x in Wand

2x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

3x Dorne Typ Cret 10
3x in Wand bei Verstärkung 3x Dorne Typ Cret 10

3x in Wand bei Verstärkung

2x Dorne Typ Cret 10
2x in Bodenplatte

Abdichtung

gem. Detail 4 Abdichtung

gem. Detail 4

evt. Spachtelung Neues Geländer H= 1.0m
ab OK neuer Belag

evt. Spachtelung

Neue Wartehalle WH ZzB

Typ W10, L=4800mm, B=2400mm

ohne querseitige Türe

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Detail 2

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME ≥ 60 MN/m2

+546.30

+549.81

B

A

B A

D
D

C
C

Ansicht 2-2, 1:50
Schalung, Rampe Ansicht Süd - Perron PU Mitte

Signale & Tafeln gem. Plan Nr. 496-109
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M12 mit Rundkopfmutter

best. Geländer
abbrechen

Fussplatte S355

FLA 180 x 180 x 15

prov. Baugrubensicherung

Löcher in Stütze schliessen

Trennschnitt Stütze auf OK Brüstung
FLA 60 x 12, S 355

Geländerhöhe 1m
ab OK Belag

M12 mit Rundkopfmutter

FLA 60 x 15, S 355

best. Stütze schneiden

best. Fundament

abbrechen

FLA 60 x 10, S 355

Dachentwässerung DN90

OK Belag
OK Bestand

FLA 40 x 10, S 355

Fussplatte S355

FLA 180 x 180 x 15

Fussplatte

FLB 190/320/25mm, S235
Gewindestange M20

2 Muttern 0.8d mit Unterlagscheibe

und isolierter Unterlagscheibe

Gewindestange M20

2 Muttern 0.8d mit Unterlagscheibe

und isolierter Unterlagscheibe

Detail 2, 1:20
Stützenanpassung + Geländer PU Mitte

Unterhaltsöffnung 20x10cm
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HEB 260, S355
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Longarine 2.2,

HEB 260, S355

3.13.23.33.73.9 3.8

D

E

best. Fahrleitungsmasten

Etappen Baugrubensicherung Rampe Perron:

A. 1. Wandetappen / Rühlwand mit Sperrung Gleis 2

B. 2. Wandetappen / Rühlwand mit Sperrung Gleis 1

C. Aushub inkl. Ausfachung + Unterfangungen EF und Abbruch Treppe

D. Erstellen Rampenbodenplatte + Wände + lokale Decke
E. Einbau Sicherungsspriessung

F. Abbruch EF, Ausfachung + erstellen Bodenplatte + Wände
G. Decke über UG 

Unterfangungen

unter best. Fundament

Unterfangungen

unter best. Fundament

C1 C2 C3

C11 C12 C13

C21 C22 C23

C1 C2 C3

C11 C12
C13

6.56.76.8 6.6

6.16.26.36.4

4x Rühlwandträger,
HEB 200, S355

4x Rühlwandträger,
HEB 200, S355

90.X Spriessung

80.X Spriessung 70.X Spriessung

60.X Spriessung

50.X Spriessung

40.X Spriessung
30.X Spriessung 20.X Spriessung

10.X Spriessung

Ansicht 2-2, 1:100
Rampe Ansicht Süd - Etappen Baugrubensicherung PU Mitte
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Longarine 1.1,

HEB 260, S355
Longarine 1.2,

HEB 260, S355
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D

E

best. Fahrleitungsmasten

Etappen Baugrubensicherung Rampe Perron:

A. 1. Wandetappen / Rühlwand mit Sperrung Gleis 2

B. 2. Wandetappen / Rühlwand mit Sperrung Gleis 1

C. Aushub inkl. Ausfachung + Unterfangungen EF und Abbruch Treppe

D. Erstellen Rampenbodenplatte + Wände + lokale Decke
E. Einbau Sicherungsspriessung

F. Abbruch EF, Ausfachung + erstellen Bodenplatte + Wände
G. Decke über UG 

Unterfangungen

unter best. Fundament

C1C1 C2C3

C13 C12 C11

C21C22C23

C11C12C13

C3 C2

Ansicht 1-1, 1:100
Rampe Ansicht Nord - Etappen Baugrubensicherung PU Mitte

4x Rühlwandträger,
HEB 200, S355

4x Rühlwandträger,
HEB 200, S355

Unterfangungen

unter best. Fundament
D

30.X Spriessung

40.X Spriessung

50.X Spriessung

60.X Spriessung
80.X Spriessung 90.X Spriessung

70.X Spriessung

10.X Spriessung 20.X Spriessung
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Änderungen

OI

SP

496 - 112 90 / 179

Legende

Neu

Konstruktionsbeton

Unterfangung

Magerbeton

Stahl

Böschungen
Neuer Belag

Abdichtung

Drainagefolie

Abbruch

Bestand

Alle Betonkanten 10x10mm gebrochen

generell 50mm

Kanten:

Überdeckungen:

C 30/37, XC4, XD3, XF4,XD2b (CH), Dmax = 32, Cl 0.10 (NPK G)

Bauteile: 1.x Longarine Nord, HEB 260, S355

2.x Longarine Süd, HEB 260, S355
3.x Spriessung, HEA 220, S23

5.x Rühlwandträger Nord, HEB 200, S335
6.x Rühlwandträger Süd, HEB 200, S335
10.x - 90.x Sicherungsspriessung

ungebunden 0/45 OC85 150mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

PBD aufgeflämmt 5mm

MA 8 H, abgestreut 30mm

Injectoflex-System Typ DI-1 - Abdichtung Arbeitsfuge, siehe Details

Randband AR-25 - in Schalung / auf Rühlwand, siehe Details
Combiflex - bei vertikale Arbeitsfugen kleben, siehe Details

Enkadrain CK-20 - zwischen Rühlwandträger und neue Betonwand

Berikon

Bremgarten West - Dietikon (656) km 12.2

Umsetzung BehiG., Haltestelle Berikon

Rampe Perron PU Mitte 1:50
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Isometrie Rampe Perron
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Schotterspriess Schotterspriess

Detail 1

Detail 1

Detail 1

Detail 1 Spriessung 3.12, HEA 220, S235

Rühlwandträger 6.7,
HEB 200, S355

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

CC

DD

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Rühlwandträger 5.7,
HEB 200, S355

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Longarine 2.2,

HEB 260, S355

Longarine 1.2,

HEB 260, S355

G

Holzausfachung ø16cm

Betonausfachung

Enkadrain CK-20

Enkadrain CK-20

Betonausfachung

Holzausfachung ø16cm

D

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

Abdichtung

gem. Detail 4

evt. Spachtelung

evt. Spachtelung

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME ≥ 60 MN/m2

schwach verschmutzt

unverschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

keine Messung

Schnitt D-D, 1:50
 Rampe Perron PU Mitte

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm
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Schotterspriess Schotterspriess

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Total: 35mm

Rühlwandträger 5.1,
HEB 200, S355

ACO-Drain Typ V100, B125

mit Rost (Microgrip)

einbetoniert

C

C

D

DD

best. Stütze sanieren

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Spriessung 3.4, HEA 220, S235

Rühlwandträger 6.1,
HEB 200, S355

evt. Spachtelung

evt. Spachtelung

best. Fundament

unterfangen

Detail 1

Injectoflex - Typ DI-1

+ Randband AR-25

Longarine 1.1,

HEB 260, S355

Detail 1

Enkadrain CK-20

Kiessand ungebunden

0/45 OC85 300mm, ME ≥ 60 MN/m2

schwach verschmutzt

unverschmutzt

mässig verschmutzt

keine Messung

keine Messung

Dachentwässerung
DN90

Longarine 2.1,

HEB 260, S355
Enkadrain CK-20

Schnitt C-C, 1:50
 Rampe Perron PU Mitte

AC 8 N (Deckschicht)

AC T 16 N (Tragschicht)

Kiessand ungebunden ME 30MN/m2

Total

30 mm

40 mm

var.

mind. 70 mm
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Fuge N2

Randband AR-25

Injectoflex - Typ DI-1

MA 8 H abgestreut 30mm

PBD aufgeflämmt aufgeflämmt 5mm

Epoxidharz-Grundierung abgestreut

Kiessand ungebunden 0/45 OC85 300mm

Total 335mm

OK Belag

Detail 1, 1:20
Abdichtung + Belagsabschluss PU Mitte

Injectoflex - Typ DI-1

Armierung ø12, a=15

Fischer FIS EM

Bohrloch: ø14mm
Bohrtiefe: 200mm

best. Wand

Detail 3, 1:20
Verbindung best. Wand PU Mitte
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Detail 3, 1:20
Verbindung best. Bodenplatte PU Mitte
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Schutzschicht MA 8H

PBD-Abdichtung

Epoxidharzversiegelung

abgestreut, Fugenmulde sandgestrahlt

Detail 4, 1:10
Abdichtung mit Kieskoffer PU Mitte

2cm Gefälle
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1 1
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